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Furadeira 1/2" (13mm) Velocidade Variável e Reversível 

DW245 

 

DW245 Características 

 Carcaça sistema Jampot, construção mais resistente com melhor alinhamento 

do motor garantindo mais durabilidade e robustez  

 Motor de 700 watts, alta performance e maior vida útil  

 Engrenagens helicoidais com caixa de engrenagens em alumínio, durabilidade e 

resistência com menor ruído e melhor dissipação do calor interno das 

engrenagens  

 Empunhadura lateral 360º, praticidade e ergonomia para várias aplicações  

 Interruptor eletrônico de velocidade variável e reversível e gatilho de dois 

dedos, melhor controle sobre o equipamento, facilita o uso em materiais 

diversos, ergonomia e praticidade  

 Tripla redução de engrenagens, alto torque e menor esforço para as 

engrenagens  

 Ideal para serralheria, metalurgia, manutenções industriais, oficinas mecânicas, 

instaladores, profissionais liberais, montagens de andaimes e estruturas 

metálicas em geral  

 Baixa rotação, 0 a 600 rpm 
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DW245 Especificações 

Potência 700Watts 

Velocidade Variável e reversível 

Capacidade em metal (broca helicoidal) 1/2” (13mm) 

Capacidade em metal (serra copo) 2 9/16” (65mm) 

Capacidade em madeira (broca helicoidal) 1 1/2” (39mm) 

Capacidade em madeira (broca chata) 2 9/16” (65mm) 

Capacidade em Madeira (serra copo) 4” (101,6mm) 

Capacidade em alumínio 17mm 

Peso 2.0 Kg 

Rotação 0 a 600 rpm 

 


